AUSSCHREIBUNG SAT-Anlage in Kanalaufbereitung – Digital                         
GESCHLOSSENES LV



	LGPosNr
	Beschreibung der Leistung
	Z
	PVZZ
	GRW

	
	Lohn
	Sonstiges
	Einheitspreis
	x                 Menge
	EH
	= Positionspreis



OG   00
Allgemeine Vorbemerkungen




                            Seite 1








29
Planung und Inbetriebnahme
Version 06, 2002-07
Ständige Vertragsbestimmungen:
Nicht gesondert vergütet werden:
Erstellen von Fertigungsunterlagen, wie Montage- und Werkstattpläne, Bau- und Belastungsangaben für Geräte, Maschinen und dergleichen die im Leistungsverzeichnis enthalten sind.
2902             Bestandsunterlagen, Inbetriebnahme
2902010      Bestandsunterlagen
Erstellen der Bestandsunterlagen der ausgeführten Anlagen. Bedienungsanweisungen und Wartungslisten. Art und Anzahl der Pläne:

- Schema Medienverteilungsstruktur Objekt
- Schema Medienverteilungsstruktur WE
- Anlagenbeschreibung mit Positionsangabe der Bauteile
  (Verstärker, Verteiler etc.)
- Blockschaltschema mit Bezeichnung der Bauteile
- Pegeltabelle aller übertragenen Programme (Eingang + Ausgang
 Kopfstelle, Verstärker und an den TV-Dosen)
-  Sender- und Programmtabelle für die Teilnehmer
- Brief an die Teilnehmer mit "Verhalten im Störfall"
- Bekanntgabe der Service- und Notfallorganisation
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
1,00  PA
. . . . . . .
. . . . .
29ZV
Zusätzliche Vorbemerkungen
  Zusätzliche Vorbemerkungen zum Projekt
29ZV10
 Allgemeine Zusatzinformationen zum Projekt
29ZV10A      Technische Beschreibung
  Errichtung einer SAT-Anlage mit 10 / 12 aufbereiteten Programmen
Die TV-Verkabelung ist in einen dafür vorgesehenen TV-Verteiler (BxHxT=70x200x40cm) geführt. 
Je Wohnungseinheit ist 1 Koaxkabel  ( AL96HQ ) von der Wohnung in den Verteiler geführt. 
Die Verkabelung bis in den Verteiler ist bereits bestehend. 
Die Koax-Kabel wurden in der Elektroausschreibung bindend ausgeschrieben.
                       Die Aufschaltarbeiten sowie die Montage der TV-Anlage ist durchzuführen.
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SAT-Anlage
29
Planung und Inbetriebnahme
   Ständige Vertragsbestimmungen:
Nicht gesondert vergütet werden:
Erstellen von Fertigungsunterlagen, wie Montage- und Werkstattpläne, Bau- und Belastungsangaben für Geräte, Maschinen und dergleichen die im Leistungsverzeichnis enthalten sind.
29ZV10D    Bezugsquellenübersicht

 SAT-KOMBITECHNIKANLAGE: SATEC Mayrwiesstrasse 25
A-5300 SALZBURG-HALLWANG Tel.Nr.: 0662/ 661556-84
Fax.Nr.: 0662/ 660963
e-mail: satec@satec.at
 
Homepage: www.satec.at 
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38
SAT-TV  Kopfstellentechnik und Verteilsystem
Vorbemerkungen:
Die Anlage ist einschließlich aller elektrischen Teile wie interne Verdrahtung auf Klemmen zu liefern.
Alle Leistungen für Einbau oder Montage von der Anlage umfassen auch die Lieferung der nicht beschriebenen, jedoch zur Montage gehörigen Befestigungsmittel wie Universalaufhänger, Befestigungsbrücken, Dübel, Schrauben, Bolzen, Kartuschen, einschließlich Abladen, Lagern und Transport zum Montageort. Messung zur Feststellung der Empfangsverhältnisse und Bestimmung des Antennenstandortes. Ausführung nach ein- schlägigen ÖVE Vorschriften insbesondere ÖVE-F 90 und Postverordnungsblatt Nr. 29 störstrahlsicher.
3801             Empfangsanlage für FS1, FS2, UKW u. SAT
Die Antennenanlage ist nach der beiliegenden  Beschreibungen zu errichten. Verlegungspläne mit Blockschaltbild, Typenangabe der Bauteile, Frequenz - und Pegelangabe sind zu erstellen.
(Die Technischen Unterlagen inkl. der Messwerte und Blockschaltbild sind in geeigneter Form
(Plantaschen) bei der Verstärkerzentrale zu hinterlegen.
Die Stromversorgung erfolgt bauseits  über einen eigenen Stromkreis.
In den Einheitspreisen sind zu kalkulieren: Gerätelieferung, betriebsfertige Montage und
Anschluss der Geräte, Kleinmaterial wie Stecker, Montagematerial usw. Ausführung gemäß den einschlägigen  Normen und Vorschriften, Erstellen der Bestandsunterlagen und Inbetriebnahme.
Grundlage  der  Planung  und  des  Angebotes  ist  eine  Pegelmessung  vor  Ort  und        falls erforderlich, eine baubehördliche Vorerhebungen. Nach  Auftragsvergabe   werden          die Einreichunterlagen vom Auftragnehmer beigestellt.
Ergänzende Bemerkung:
Mit Kanalaufbereitung für 10 (optional 20)  SAT- TV Programme, in DIGITAL-TECHNIK
inklusive ORF1 und ORF2 und UKW -  in analog – terrestrisch.   

Diese Programme können ohne jegliche Zusatzgeräte mit jedem TV- oder VCR Gerät an jeder Steckdose empfangen werden.
                       Die Kopfstation befindet sich im Technikraum im EG ..
           Die Verbindung zwischen dem NEUBAU und dem ALTBAU wird im KG hergestellt.
OG   01        Digitale SAT- und analoge terrestr. FS1+FS2+UKW  Antennen-Anlage  
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380102
Komponenten für Außeneinheit für FS1 , FS 2, UKW und etwaige lokal abgestrahlte


TV Programme sowie

                     SAT Astra 19,2° , Anlage liefern, montieren und in Betrieb nehmen.
380102A
VHF Kanalantenne
VHF Kanalantenne, Kanal 5-12  - horizontal oder vertikal montierbar, Gewinn 9db, Vor-Rückverhältnis 23db
ausgeschriebene Type:
VTV 07
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
1,00  ST
. .. . . . . .
380102B
UHF Kanalgruppenantenne
UHF Kanalgruppenantenne Kanal 21-29, Gewinn max 15,0dB Halterung bis 60mm  -
    ausgeschriebene Type:
VTU 45
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
1,00  ST
.. . . . . . .
380102C
UKW Antenne
UKW Antenne, Frequenzbereich 87,5-108MHz, Gewinn 7 db, 

Vor- Rückverhältnis 17db -  5 Elemente 
ausgeschriebene Type:
R 1107
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
1,00  ST
. . . . . . .
380102D
Offset Parabolantenne
Offset Parabolantenne 95cm, SMC- Kunststoff, ausgerüstet mit
2 Empfangssysteme vormontiert, Kabelführung in Feedarm, 

Windlast 800N, Gewinn bei 10,95GHz  -39,7db
ausgeschriebene Type:
PAO95 5MC + MFVIS 6Z
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
1,00  ST
. . . . . . .
380102E
Convertersystem analog und digital
Convertersystem für den universellen Empfang von analogen und digitalen Satellitensignalen mit zwei getrennten Frequenzbereichen und Polaritätsebenen für Mehrteilnehmer-Anlagen inkl. Feed , Rauschen  0,2 dB typisch
ausgeschriebene Type:
AP 84-02
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
2,00  ST
.. . . . . . .
380102F
Mastmaterial  mit STANDFUSS für Flach- oder Schrägdach 
inkl .Schiebemast 2-teilig, Länge 6m inkl. Mastzubehör-Montageset 

für Rohre mit 48- 60mm DN inkl. Standrohrkappe ZTC08 und benötigtem 

Kleinmaterial geeignet für den vorgesehenen Montageort. und

Montagemöglichkeit  ( z.B. Betonsockel, Liftaufbau etc.  )
ausgeschriebene Type:
Schima 600 + Zubehör
                           . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
1,00  PA………..
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             von terrestrischen und  SAT-TV- Programme 

(Stereo- Nachbarkanaltauglich) liefern, montieren und inbetrieb nehmen.     
380103A     Programmaufbereitung  SAT / TV / UKW  

                    10 SAT-FTA digital + ORF FS1+FS2 + UKW terrestrisch analog

Basisgerät bestückt – Programmierung mit PC oder Handprogrammierer,                  Ausbaumöglichkeit auf Fernwartbarkeit –                                                             Jedes Modul mit Audio –und Videoausgang
Eingangsverteilfeld durchschleifbar ,
abnehmbarer Programmiereinheit, Netzteil 230 Volt                                                                 28db Nachverstärker mit Pegelsteller., Max. Ausgangspegel 108dB.
SAT- Module FTA -digital, frei programmierbar, Ausgang 48-862 Mhz-

Stereo , Nachbarkanaltauglich

TV- Modulumsetzer, frei programmierbar, Ein- / Ausgang 48-862 Mhz-

Stereo , Nachbarkanaltauglich ( für ORF FS1+ FS 2 )

Abschließbares Gehäuse mit Sichtglas für optische Funktionskontrolle

Maße :  70cm breit x 30 cm hoch x  25 cm tief. 
ausgeschriebene Type:
T05-10FTA-ORF-A
. . . . . . . . . . . .      . . . . . . . . . . . .      . . . . . . . . . . . .                   1,00  ST          . . . . . . . .
Optionell :

380103 H    Leistungsverstärker  - Kopfstation                                                                                                                  
       als Nachverstärker für die Kopfstelle 

       BK-Verteilverstärker  30dB Verstärkung  , 125 dBuV Ausgangsspannung,

       integriertem  Netzteil 230 V -  Alugussgehäuse , inkl. Dämpfungssteller,
                     Frequenzbereich 4- 890 Mhz – variabler Rückweg ausbaubar.

        ausgeschriebene Type:
                   HA 30125 N/AP




          . . . . . . . . . . . .      . . . . . . . . . . . .      . . . . . . . . . . . .       1,00  ST          . . . . . . . .
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Verteilnetz ab Zentrale zu allen Etagen -Sternpunkten des NEUBAU und ALTBAU


  Linienkabel  Koax 6 


  HQ-Linienkabel   11,2 dB/ 860Mhz/ 100m – 75 Ohm , Schirmmaß größer 95 dB
                      mit allen dazupassenden Anschluss-Stecker, Übergänge  und Zubehör  

 

                      ausgeschriebene Type:
                     AL 44 HQ




          . . . . . . . . . . . .      . . . . . . . . . . . .      . . . . . . . . . . . .                   1,00  m
Verteilnetz -  Verteilnetz- Verstärkerstellen  -in allen Etagen -Sternpunkten 




                                                         mit CATV-Hausanschlussverstärker  230 V


  30 dB , 119 dBuV Ausgangsspannung ( = 111dBuV / 606/ DIN 45004 A1)


  inklusive allen dazupassenden 

                       Anschluss-Stecker und Verteiler und Abzweiger für alle Anschlüss
                      

                       ausgeschriebene Type:
                     HA 30 119N A/P inkl. VT12 und Zubehör




          . . . . . . . . . . . .      . . . . . . . . . . . .      . . . . . . . . . . . .                   10,00  Stk

Verteilnetz ab Sternpunkt  -in den Etagen zu den Teilnehmer-TV-Dosen


  Verteilkabel  Koax 9 


  HQ-Verteilkabel   15,5 dB/ 860Mhz/ 100m – 75 Ohm , 

                      Dimension :  1,13 / 5,0 / 6,8 mm

                      Schirmmaß größer   120 dB - Mantelfarbe : BLAU
                      mit allen dazupassenden Anschluss-Stecker, Übergänge  und Zubehör  

 

                      ausgeschriebene Type:
                     AL 96 HQBL




          . . . . . . . . . . . .      . . . . . . . . . . . .      . . . . . . . . . . . .                   1,00  m

  TV-Steckdosen IEC 

                                                        TV-Einbausteckdosen – für TV und RADIO je  1 Anschluss IEC  - 


  zum Steckermaterial dazupassende Abdeckung 


  Dämpfung : 1-3 dB / 48 -  860 Mhz,

                      mit allen dazupassenden IEC-Anschlusskabel für das TV-Gerät

 

                      ausgeschriebene Type:
                     AX 0-BK




          . . . . . . . . . . . .      . . . . . . . . . . . .      . . . . . . . . . . . .                   1,00  Stk

3801050   Kleinmaterial

                       wie F-Stecker, Steckverbindungen, Kabelbefestigung und

 
         Kabelbeschriftungsschilder usw.
 . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .                1,00  PA
3801900
Inbetriebnahme
Inbetriebnahme der oben angeführten SAT-KOMBITECHNIKANLAGE
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
1,00  PA


3802
Zusatzleistungen
Zusatzleistungen für die errichtete Antennenanlage laut Angabe
INFOTEXT -  für die Information der Gäste bzw. Hausbewohner  über alle TV-Geräte

             Die entsprechenden Textseiten werden in der Reception bzw. Zentrale 

am PC - erstellt und in einem pro Seite einstellbaren Zeitrythmus durchgeblättert.

Eine Untermalung mit einem Audiosignal muss möglich sein.

Über einen Modulator wird dann dieses Signal der Kopfstelle zugeführt

                         ausgeschriebene Type:
                       INFOTEXT 32 – komplett mit Modulator und Zubehör




          . . . . . . . . . . . .      . . . . . . . . . . . .      . . . . . . . . . . . .                   1,00  Stk

Für Demo und Schulung in den Seminarräumen und Lobby:

3801 1001  40“ TFT-Flachbildfernseher  mit DVB-S und HDTV - Tuner

                                               -Hochauflösend 1366 x 768 Pixel


-Kontrastverhältnis 1000:1


- Anschlüsse über PC-Video, Scart und S-Video


-Teletext


- Audioleistung min. 3+3 Watt


-VESA Standard für Wandmontage


ausgeschriebene Type


HUMAX LDE-40 TP
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
1,00  ST

