MUSTERAUSSCHREIBUNG   Signalaufbereitung DVB-S2 / QAM  

mit STC316 , STR- 19-8  und div. Module 
Technische Beschreibung 

Errichtung einer SAT-Programmaufbereitung DVB-S2 / QAM – etc- STC316 

Die TV-Verkabelung ist in einen dafür vorgesehenen TV-Verteiler (BxHxT=.....................) geführt. Je Wohnungseinheit sind 2 Koaxkabel (AL96HQ) von der Wohnung in den Verteiler geführt. Die Verkabelung bis in den Verteiler ist bereits bestehend. Die Koax-Kabel wurden in der Elektroausschreibung bindend ausgeschrieben. 

                       Die Aufschaltarbeiten sowie die Montage der TV-Anlage ist durchzuführen.   

Bezugsquellenübersicht 
 SAT-SATKOMBITECHNIK-ANLAGE: SATEC Mayrwiesstrasse 25  

A-5300 SALZBURG-HALLWANG Tel.Nr.: 0662/661556-84 

Fax.Nr.: 0662/660963 

e-mail: satec@satec.at 

Homepage: www.satec.at  
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SAT-PRogrammaufbereitung 

Empfangsanlage für DVB-S2 in QAM 

Die Antennenanlage ist nach der beiliegenden  Beschreibungen zu errichten. Verlegungspläne mit Blockschaltbild, Typenangabe der Bauteile, Frequenz - und Pegelangabe sind zu erstellen. 

(Die Technischen Unterlagen inkl. der Messwerte und Blockschaltbild sind in geeigneter Form 

(Plantaschen) bei der Verstärkerzentrale zu hinterlegen. 

Die Stromversorgung erfolgt bauseits  über einen eigenen Stromkreis. 

In den Einheitspreisen sind zu kalkulieren: Gerätelieferung, betriebsfertige Montage und 

Anschluß der Geräte, Kleinmaterial wie Stecker, Montagematerial usw. Ausführung gemäß den einschlägigen  Normen und Vorschriften, Erstellen der Bestandsunterlagen und Inbetriebnahme. 

Grundlage der Planung und des Angebotes ist eine Pegelmessung vor Ort  und falls erforderlich, eine baubehördliche Vorerhebungen. Nach   Auftragsvergabe   werden die Einreichunterlagen 
vom Auftragnehmer beigestellt. 

Ergänzende Bemerkung: 

Um eine möglichst große Programmvielfalt für TV-Und Hörfunkprogramme zu ermöglichen werden die selektieren QPSK-Transponder ( DVB-S) in  QAM ( DVB-C) umwandelt.

Als Empfangsgeräte sind daher DVB-C taugliche TV-Geräte zu verwenden oder
für nicht DVB-C taugliche Geräte sog Kabelboxen , die den TV-Geräten vorgeschaltet werden.

.3801000 Erzeugnis SAT-TV Anlage  

Für diese Unterleistungsgruppe gilt ergänzend: 

                         Fabrikat: SATEC-GSS – oder gleichwertig
 
380102          Komponenten für Außeneinheit 

 Für SAT – Empfang : Astra und Hotbird lt. Angabe liefern, montieren und inbetriebnehmen. 

380102B UHF Kanalgruppenantenne 

UHF Kanalgruppenantenne Kanal 21-69, Gewinn max 16,5dB Halterung bis 60mm  - 

                                      ausgeschriebene Type: 

VTU 45-17
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00  ST .. . . . . . . 

380102C UKW Antenne 

UKW Antenne, Frequenzbereich 87,5-108MHz, Gewinn 7db,  

Vor- Rückverhältnis 14db  

 ausgeschriebene Type: 

R 1103 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00  ST . . . . . . . 

380102D Offset Parabolantenne 

Offset Parabolantenne 100 cm, SMC-Kunststoff, ausgerüstet mit 

2 Empfangssysteme vormontiert, Kabelführung in Feedarm,  

Windlast 800N, Gewinn bei 10,95GHz  -39,7db 

                                                              ausgeschriebene Type: 

PAO100 SMC + MFVIS 6Z 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00  ST . . . . . . . 

380102E Convertersystem analog und digital 

Convertersystem für den universellen Empfang von analogen und digitalen Satellitensignalen mit zwei getrennten Frequenzbereichen und Polaritätsebenen für Mehrteilnehmer-Anlagen inkl. Feed und Schutzgehäuse , Rauschen  0,1 dB typisch 

ausgeschriebene Type: 

AP 84-03Invacom 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,00  ST .. . . . . . . 

380102F Erdungsschiene  

Erdungsschiene für 13 Ableitungen, d.h. 13 F-Buchsen und 

Anschluss für Erdung. 

ausgeschriebene Type: 

ESF 13 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00  ST .. . . . . . . 

380102G  Überspannungsschutz   

Montage auf Hut-Schiene

Entspricht  EN  61643-21

Impedanz  75 Ohm -  F- Anschlüsse E / A

ausgeschriebene Type: 

DGA-FF-TV 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00  ST .. . . . . . . 

380102  Mastmaterial  mit Montageset 

Schiebemast 2-teilig, Länge 5 m inkl. Mastzubehör-Montageset für Rohre mit 

42- 48 mm DN  und benötigtem Kleinmaterial geeignet für den vorgesehenen Montageort. 

ausgeschriebene Type: 

Schima 5 S + Zubehör 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00  PA……….. 

Kopfstation – Signalaufbereitung : Komponenten für die Aufbereitung                             


                         von  SAT-TV- Programme 

             (Stereo- Nachbarkanaltauglich) liefern, montieren und inbetriebnehmen.)     
380103A     Basisgerät Kopfstation                                                                              

unbestückt für max. 8 Aufbereitungsmodule,
programmierbares Eingangsverteilfeld mit 6 Eingängen und 16
Ausgängen, mit Bedienteil, Netzteil und 28db Nachverstärker mit
Pegelsteller., Max. Ausgangspegel 104dBuV.
Metallgehäuse abschließbar, 54cm h x 64 cm b x 31 cm t. 
ausgeschriebene Type:
STC 316
. . . . . . . . . . . .      . . . . . . . . . . . .      . . . . . . . . . . . .           2,00  ST          . . . . . . . .
Alternative :  in 19“ Ausführung :

380103A     Basisgerät Kopfstation                                                                              

19“ Grundträger- 8 HE  -für max. 8 Module -Single oder Twin,
2  Eingangsverteilfelder je 1 Eingang- 9 Ausgänge 63-98 dBuV
Inkl. Bedienteil und  Netzteil 195 – 265 V – 150 W vollbestückt
                        max. Ausgangspegel  max. 80 dBµV/-20 dB
                        Fernspeisung für  LNC : 18 V / 1000mA
             
                        Abmessung  (BxHxT) = 48,2 (19“) x 35,8 (8HE) x 24,4 cm               

ausgeschriebene Type:
STR- 19-8
. . . . . . . . . . . .      . . . . . . . . . . . .      . . . . . . . . . . . .           2,00  ST          . . . . . . . .

380103        Hybrid- Ausgangs-Verstärker                                                                    
        Hybridverstärker  in GaAs-Technik mit 4 Interstage-HF-Eingänge
        mit jeweiligen Pegelstellers  justiert 
                     1 Hauptausgang – regelbar – 20dB –

        HF-Messausgang (-30 dB). 
                     Abschaltbare Interstagestufe  (-8 dB). 
                      Eingangsfrequenz  :  47 - 862 Mhz, - an 75 Ohm
         Eingangspegel :        max  86 dBuV – regelbar  0 bis -20dB
         Verstärkung :             typ. 37 dB bzw. 29 dB ( Interstg.abgeschltet )                      
         Rauschmaß :             typ. 7 dB

         Ausgangsbereich :     47 -  862 MHz -  an 75 Ohm
         max.Ausgangspegel: 123 dBuV  bei  60dB IMA 3.Ordnung
                                           113 dBuV bei 60dB CSOA ( Cenelec )
         Entzerrung :               0 bis – 20 dB
     
        ausgeschriebene Type : 

                     PAMP 4

. . . . . . . . . . .      . . . . . . . . . . . .      . . . . . . . . . . . .             2,00  ST  ...................    
 
380103       Aufbereitung von  HDTV-Digital SAT  nach HDTV Digital Kabel ( DVB-S2-QAM)

                    Twin-Kasette zur Umwandlung von zwei unterschiedlichen 
                    DVB-S2 oder DVB-S-modulierte Datenströme (SCPC oder MCPC) 
                    in zwei QAM-modulierte Datenströme .
                    Integrierte Common Interface Decodierung :

                    NIT – ( Network Information Table), Stuffing
                    Operator-ID  Einstellung.
                    2 Eingänge für Umsetzung von 2 Transponder
                    Eingangsfrequenz

925 -  2150 MHz
                    DVB-S   Modes (QPSK)
 
                    DVB-S2 Modes (QPSK)

                    DVB-S2 Modes (8QPSK)

       Symbolrate


2 – 45  MSmb/s
       Ausgangssymbolrate
1 – 7,7 MSymb/s
       Modulationsart

QAM 4,16, 32, 64, 128, 256
       Ausgangsfrequenz

42 -  860 MHz
       Software Download

über RS 232
 

                    ausgeschriebene Type : 

                    HDTV 610 CI TPS 


. . . . . . . . . . .      . . . . . . . . . . . .      . . . . . . . . . . . .             2,00  ST  ...................    
 

Optionell :  Falls ORF und ATV  über Satellit empfangen werden soll :
380103 F   CI-CAM-MODULE  inkl. dazugehöriger smart Card  
       für den eventuellen Empfang codierter Programme wie ORF1 etc.

       geeignet für die oben angeführten Programme. 

       ausgeschriebene Type:
                   CI- Alphacrypt + ORF Karte
          . . . . . . . . . . . .      . . . . . . . . . . . .      . . . . . . . . . . . .              1,00  ST          . . . . . . 

380103B        Terrestrisches Kanalaufbereitungsmodul                                                                    
für die Aufbereitung von 2 terrestrischen DVB-T –Programme ( auch Lokal TV )
                         Standard TV-Kanäle , Stereo
                         Eingangsfrequenz  :  47 - 862 Mhz,
                         Ausgangskanäle :     S 03 bis S 24  inkl.  C05 - C12
 

                         ausgeschriebene Type : 

HDMT2163


. . . . . . . . . . .      . . . . . . . . . . . .      . . . . . . . . . . . .             2,00  ST  ...................    
380103 C     UKW- FM - Umsetzermodul  Hörfunk                                                                                                                  
                   für die selektive Aufbereitungsmodul für 4 UKW Programmen

                    im Bereich 87,5  - 108 Mhz. 

                    Eingang :   87,5  - 108 Mhz. 
                    Ausgang :  87,5  - 108 Mhz. 

          ausgeschriebene Type:
                     HRM 326/4




          . . . . . . . . . . . .      . . . . . . . . . . . .      . . . . . . . . . . . .               2,00  ST          . . . . . . . .
380103 D     UHF –VHF- UKW  Selektives Verstärkermodul  für DVB-T                                                                                                                  
         für die selektive Verstärkung der digitalen DVB-T Programmpakete

         MUX A  bis  MUX C 

                       sowie FM 87,5 – 108 Mhz 

          ausgeschriebene Type:
                     HTM 300




          . . . . . . . . . . . .      . . . . . . . . . . . .      . . . . . . . . . . . .               1,00  ST          . . . . . . . .
380103E    SAT-Twin-Modul – DIGITAL mit CI




        für den Empfang von 2 digitalen QPSK-TV Programmen und 

       Wandlung in TV-Standard B/G (Stereo). PAL 

                   Pegelsteller 0-20db,  Einschub für 2 CI-Module 
       
       Eingangsfrequenzbereich 950-2150MHz     

                   Ausgangsfrequenzbereich : S 04- S 20 oder S21 – S40, 

       ausgeschriebene Type:
                  HRM 2363 / 2364 CI*

          . . . . . . . . . . . .      . . . . . . . . . . . .      . . . . . . . . . . . .             14,00  ST          . . . . . . . .
3801050           Koaxialkabel   - (  10 fach ) für Ableitung von Antennen zu Zentrale 

                         HQ- Koaxkabel   UV-Beständig ,  29,0 dB/  2050Mhz/ 100m – 75 Ohm ,  

                         Dimension     :     1,1 / 5,1 / 6.5 mm 

                         Schirmmaß    :     größer   100 dB 

                         mit allen dazupassenden Anschluss-Stecker, Übergänge  und Zubehör   

                        ausgeschriebene Type: 

                        AL 95 UVS    
          . . . . . . . . . . . .      . . . . . . . . . . . .      . . . . . . . . . . . .                   1,00  m 
3801050           Koaxialkabel   - für je 2 Teilnehmer-Zuleitung ab Zentrale 

                                                           HQ- Koaxkabel    26,0 dB/  2050Mhz/ 100m – 75 Ohm ,  

                          Dimension     :     1,13 / 5,0 / 6,8 mm 

                          Schirmmaß    :     größer   110 dB 

                          Mantelfarbe   :     BLAU

                          mit allen dazupassenden Anschluss-Stecker, Übergänge  und Zubehör   

                          ausgeschriebene Type: 

                          AL 96 HQBL    
          . . . . . . . . . . . .      . . . . . . . . . . . .      . . . . . . . . . . . .                   1,00  m 
3801050           Koaxialkabel   - ( 9 fach ) für die Verbindung der zentralen Verteilpunkte 

                         bei Entfernungen größer 30 Meter 

                         HQ- Koaxkabel,  18,7 dB/  2050Mhz/ 100m – 75 Ohm ,  

                         Dimension     :     1,70 /  7,20 /  10  mm 

                         Schirmmaß    :     größer   110 dB 

                         mit allen dazupassenden Anschluss-Stecker, Übergänge  und Zubehör   

                         ausgeschriebene Type: 

                         AL 44 HQ    
          . . . . . . . . . . . .      . . . . . . . . . . . .      . . . . . . . . . . . .                   1,00  m 
3801051   Kleinmaterial  

                      wie F-Stecker, Steckverbindungen,  

                      Erdungsblock GB02 bei Hausübergang , 

                      Kabelbefestigung und Kabelbeschriftungsschilder usw. 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               
      1,00  PA  

 
Optionell :  Falls auch hausinterne Programme übertragen werden sollen 
380103 G      Modulator-Modul                                                                    
                        für die Modulation von 3 Audio – und / oder VIDEO Signalen – Mono in analog PAL
           z.B. hausinternes   VIDEO- Programm oder INFOTEXT in Standard TV-Kanäle, 

                        Ausgangskanäle :  K 21 -  K 69
 

                        ausgeschriebene Type : 

                        HRC130 +  3 x HAM 315S


. . . . . . . . . . .      . . . . . . . . . . . .      . . . . . . . . . . . .                   1,00  ST      

Rückfragen , Ergänzungswünsche und Vorschläge  bitte an :

SATEC GmbH

5300 Hallwang-Salzburg

Hr. Johann Hörl                           Markus Lechner
0662 66 484848

0676 3811 001                              0676 3811 007
satec@satec.at
