MUSTERAUSSCHREIBUNG  
MFH  : Sat- Empfang von ASTRA 19,2°  + DVB-T   (  16 Anschlüsse )
Technische Beschreibung 

 Errichtung einer Medienverteilung für Sat- Empfang von ASTRA 19,2° + DVB-T   für 16 Anschlüsse 

Die sternförmige TV-Verkabelung ist in einen dafür vorgesehenen TV-Verteiler (BxHxT=.....................) geführt. Je Anschluss ist 1 Koaxkabel  (AL96HQ) von der Wohnung in den Verteiler geführt. Ausnahme : Wohn bzw. FS-Raum : 2 Kabel 

Vom zentralen TV-Verteiler ist eine Leerohr 25 mm zum Übergabepunkt des Kabel-TV zu führen -  sowie ein Leerrohr 32mm zum Aufstellungsort der SAT- , DVB-T und UKW Antenne .

Bezugsquellenübersicht 
 SAT-SATKOMBITECHNIK-ANLAGE: SATEC Mayrwiesstrasse 25  

A-5300 SALZBURG-HALLWANG Tel.Nr.: 0662/661556-84 

Tel :  0662-661556-77      Fax.Nr.: 0662/660963 

e-mail: satec@satec.at 

Homepage: www.satec.at  
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SAT-Kombitechnik-Anlage 

Empfangsanlage für ORF1, ORF2,  ATV , ( = MUX A  und B  falls empfangbar) und UKW   

Die Antennenanlage ist nach der beiliegenden  Beschreibungen zu errichten. Verlegungspläne mit Blockschaltbild, Typenangabe der Bauteile, Frequenz - und Pegelangabe sind zu erstellen. 

(Die Technischen Unterlagen inkl. der Messwerte und Blockschaltbild sind in geeigneter Form 

(Plantaschen) bei der Verstärkerzentrale zu hinterlegen. 

Die Stromversorgung erfolgt bauseits  über einen eigenen Stromkreis. 

In den Einheitspreisen sind zu kalkulieren: Gerätelieferung, betriebsfertige Montage und 

Anschluss der Geräte, Kleinmaterial wie Stecker, Montagematerial usw. Ausführung gemäß den einschlägigen  Normen und Vorschriften, Erstellen der Bestandsunterlagen und Inbetriebnahme. 

Grundlage der Planung und des Angebotes ist eine Pegelmessung vor Ort  und falls erforderlich, eine baubehördliche Vorerhebungen. Nach   Auftragsvergabe   werden die Einreichunterlagen vom Auftragnehmer beigestellt. 

Ergänzende Bemerkung: 

Um eine höhere Verfügbarkeit der Medienversorgung zu erreichen kommt die 

SAT- ZF  KOMBITECHNIK   zur Ausführung ( Kabel-TV + Satellit )  -   für   

a) Terrestrische Programme ( ORF- und Private- bzw. Lokale TV Programme ) 

Diese sind – falls zum Zeitpunkt der Übergabe des BVH schon möglich – digital zu empfangen ( DVB-T ) und  
als DVB-T Signal = MUX  zu übertragen : für den Empfang mit DVB-T taugliche 
         TV-Geräten der neuen Generation  ( Flatscreeen )  und sog. DVB-T Boxen .
 b) SAT-Programme  in  ZF-TECHNIK : 

Hier wird das gesamte Programmangebot der Satelliten ASTRA  19,2°  in die

Wohnungen verteilt (  min 2 Anschlüsse je WE )  und ist dort mit SAT-tauglichen
TV-Geräten oder Digitalen SAT-Receiver zu empfangen . 

 c)  SAT-Programme   - Aufbereitet in Analog- PAL    ( = Option = getrennt auswerfen )
    Mit Kanalaufbereitung für  10 Sat- TV Programme, in DIGITAL-TECHNIK 

   Diese Programme können ohne jegliche Zusatzgeräte mit jedem TV- oder VCR Gerät an    

   jeder Steckdose empfangen werden. ( sog. Basispaket für den Normalverbraucher ) 

                   Die Kopfstation befindet sich im Technikraum, der Verteiler (BxHxT=  ....................mm)               

    wird vom PROF.-ELEKTRO geliefert und montiert. 

.3801000 Erzeugnis SAT-TV Anlage  

                                                Für diese Unterleistungsgruppe gilt ergänzend: 

                      Fabrikat: SATEC-KOMBITECHNIK      

380102 Komponenten für Außeneinheit für ORF1, ORF2 , ATV (  terrestr. empfangbar ) 

 UKW, SAT : Astra lt. Angabe liefern, montieren und inbetriebnehmen. 

380102B UHF Kanalgruppenantenne 

UHF Kanalgruppenantenne Kanal 21-69, Gewinn max 16,5dB , F-Anschluß , Halterung bis 60mm  - 

                                      ausgeschriebene Type: 

VTU 45-17
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00  ST .. . . . . . . 

380102C UKW Antenne 

UKW Antenne, Frequenzbereich 87,5-108MHz, Gewinn 5db,  

Vor- Rückverhältnis 14db  

 ausgeschriebene Type: 

R 1103 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00  ST . . . . . . . 

380102D Offset Parabolantenne 

Offset Parabolantenne 100 cm, SMC- Kunststoff, ausgerüstet mit 

1 Empfangssysteme vormontiert, Kabelführung in Feedarm,  

Windlast 800N, Gewinn bei 10,95GHz  -39,7db 

                                                              ausgeschriebene Type: 

PAO100 SMC  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00  ST . . . . . . . 

 380102E Convertersystem analog und digital 

für den Empfang von analogen und digitalen Satellitensignalen  11 + 12 GHz , H+V  - integr. Feed  und Schutzgehäuse , Rauschen  0,1 dB typisch 

                                                                                  ausgeschriebene Type: 

AP 84-01 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00  ST .. . . . . . . 

380102G  Erdungsschiene  

Erdungsschiene für 7 Ableitungen, d.h. 13 F-Buchsen und 

Anschluss für Erdung. 

ausgeschriebene Type: 

ESF 7 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00  ST .. . . . . . . 

380102H  Überspannungsschutz   

Montage auf Hut-Schiene - Entspricht  EN  61643-21

Impedanz  75 Ohm -  F- Anschlüsse E / A

ausgeschriebene Type: 

DGA-FF-TV 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................ . . . . . . . 6,00  Stk 

 380102 I  Mastmaterial  mit Montageset 

Schiebemast 2-teilig, Länge 5 m inkl. Mastzubehör-Montageset für Rohre mit 

42- 48 mm DN  und benötigtem Kleinmaterial geeignet für den vorgesehenen Montageort. 

                                                                    ausgeschriebene Type: 

Schima 5 S + Zubehör 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................. . . . 1,00  PA……….. 

 380103A   SAT-ZF  Matrixschalter –16-fach – 1 Satellit     
Eingänge : 5  = 4 x SAT   6 – 2dB , 1 x terrestisch  aktiv +4dB
Ausgänge  :  16  , Ausgangspegel : max. 92 dBuV

Netzanschluss : 230 V  - ca 12 VA ( 6- 26 VA max)
Größe :  300 x130 x 52 mm
 ausgeschriebene Type: 

SMS 51602 NF 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


1,00  Stk  

380103B   Abschlußwiderstand  75 Ohm ( Abschluss unbenützter Ausgänge )
DC entkoppelt , Spannungsfest , F-Connector

ausgeschriebene Type: 

ZFR75 DC 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


 1,00  Stk  

380103C   Mehrbereichsverstärker 
Eingänge regelbar : 4  = FM + UHF-DVB-T + VHF + Band  I
Ausgänge  :  1  

Verstärkung :   max. 30 dB ,  

Ausgangsspannung  60dB IMA2 =   114 dBuV

Netzanschluss : 230 V  - ca 8 VA

Größe :  260 x 130 x 52 mm

 ausgeschriebene Type: 

MBV 429PF 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


1,00  Stk  

3801050           Koaxialkabel   - für je  2  Zuleitung je WE - ab Zentrale ( max 60 m )
                                                           HQ- Koaxkabel    26,0 dB/  2050Mhz/ 100m – 75 Ohm ,  

                          Dimension     :     1,13 / 5,0 / 6,8 mm 

                          Schirmmaß    :     größer   105 dB 

                          Mantelfarbe   :     BLAU

                          mit allen dazupassenden Anschluss-Stecker, Übergänge  und Zubehör   

                          ausgeschriebene Type: 

                          AL 96 HQBL    
          . . . . . . . . . . . .      . . . . . . . . . . . .      . . . . . . . . . . . .                               1,00  m 
100151I  UP/AP Antennen 3-Loch Dose 

UP- oder AP- Montage Antennen 3-Loch Dose 

ausgeschriebenes Fabrikat+Type: 

SAT 3 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

             16,00  Stk 
3801051   Kleinmaterial  

                      wie F-Stecker, Steckverbindungen,  

                      Erdungsblock GB02 bei Hausübergang , 

                      Kabelbefestigung und Kabelbeschriftungsschilder usw. 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               
               1,00  PA  

3801 1000     SAT - Receiver   (  DVB-S Empfänger beim Teilnehmer 

 Alphanummerische VFD- Display

 Netzschalter an der Rückseite

 Lautstärker u. Senderwahl a.d. Frontseite ( auch als Radio-Tuner für die HiFi Anlage )

 Blindscan     ( = sucht auch nicht programmierte Sender)

 Multicrypt     Kartenleser   2 xCI,     

 S/P DIF- Component  Video- und optischen Ausgang , 2 Scartbuchsen

 PLL  HF – Modulator  K 21 – 69  mit IEC  Ein / Ausgang 

 Timerfunktion , 

              ausgeschriebene Type: 

              FX 7600 UCI   
          . . . . . . . . . . . .      . . . . . . . . . . . .      . . . . . . . . . . . .                   1,00 Stk 
3801 1000      LCD – TV mit HD Tuner für Satellitenempfang 

40 Zoll ( 101cm) HD-read LCD-TV

DVB-S HDTV Tuner ( MPEG-4/H.264 ) integriert

5000 Programmspeicher für TV und Radio

CI-Schacht für Smartcards 

Optischer Dolby Digital 5.1 Digitalausgang

EPG – Elektronischer Programmführer

Wandmontage oder Drehfuß

HDMI Eingang

Auflösung  1366 x 768

             ausgeschriebene Type: 

             LDE- HD 40 S   

          . . . . . . . . . . . .      . . . . . . . . . . . .      . . . . . . . . . . . .                   1,00 Stk 
380103 F   CI-CAM-MODULE  inkl. dazugehöriger smart Card  
 für den eventuellen Empfang codierter Programme wie ORF1 etc.

geeignet für die oben angeführten Programme. 

ausgeschriebene Type:
            CI- Alphacrypt + ORF Karte
          . . . . . . . . . . . .      . . . . . . . . . . . .      . . . . . . . . . . . .               1,00  Stk          . . . . . . 

Rückfragen , Ergänzungswünsche und Vorschläge  bitte an :

SATEC GmbH

5300 Hallwang-Salzburg

Hr. Johann Hörl                           Markus Lechner
0662 66 484848

0676 3811 001                              0676 3811 007
satec@satec.at
