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MUSTERAUSSCHREIBUNG  Dig. ASTRA 19°+DVB +Option .KOMBITECHNIK
GESCHLOSSENES LV
29ZV
Zusätzliche Vorbemerkungen
Zusätzliche Vorbemerkungen zum Projekt
29ZV10
Allgemeine Zusatzinformationen zum Projekt
29ZV10A
Technische Beschreibung
Errichtung einer SAT-Kombitechnikanlage mit aufbereiteten Programmen zwecks
Sicherung der Grundversorgung
Die TV-Verkabelung ist in die dafür vorgesehene TV-Verteilerdose im Vorraum der 

Wohnung geführt. 
Je Wohnungseinheit sind 2 Koaxkabel (AL96HQ) von der Wohnung in den Verteiler 
geführt. Die Verkabelung bis in den Verteiler ist bereits bestehend. 
Die Koax-Kabel wurden in der Elektroausschreibung bindend ausgeschrieben.
Die Aufschaltarbeiten sowie die Montage der TV-Anlage ist durchzuführen.
29ZV10D     Bezugsquellenübersicht
SAT-KOMBITECHNIKANLAGE: SATEC Mayrwiesstrasse 25
A-5300 SALZBURG-HALLWANG Tel.Nr.: 0662/661556- 77
Fax.Nr.: 0662/660963
e-mail: satec@satec.at
 
Homepage: www.satec.at 
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38                SAT-Kombitechnikanlage
Vorbemerkungen: Die Anlage ist einschließlich aller elektrischen Teile wie interne Verdrahtung 
                               auf Klemmen zu liefern.
Alle Leistungen für Einbau oder Montage von der Anlage umfassen auch die Lieferung der nicht beschriebenen, jedoch zur Montage gehörigen Befestigungsmittel wie Universalaufhänger, Befestigungsbrücken, Dübel, Schrauben, Bolzen, Kartuschen,
einschließlich Abladen, Lagern und Transport zum Montageort. Messung zur Feststellung der
Empfangsverhältnisse und Bestimmung des Antennenstandortes. Ausführung nach ein- schlägigen ÖVE Vorschriften insbesondere ÖVE-F 90 und Postverordnungsblatt Nr. 29 störstrahlsicher.
3801             Empfangsanlage für ORF1, ORF2, ATV, UKW und SAT-ZF ASTRA
Die Antennenanlage ist nach der beiliegenden  Beschreibungen zu errichten. Verlegungspläne mit Blockschaltbild, Typenangabe der Bauteile, Frequenz - und Pegelangabe sind zu erstellen. (Die Technischen Unterlagen inkl. der Messwerte und Blockschaltbild sind in geeigneter Form (Plantaschen) bei der Verstärkerzentrale zu hinterlegen.
Die Stromversorgung erfolgt bauseits  über einen eigenen Stromkreis.
In den Einheitspreisen sind zu kalkulieren: Gerätelieferung, betriebsfertige Montage und
Anschluss der Geräte, Kleinmaterial wie Stecker, Montagematerial usw. Ausführung gemäß den einschlägigen  Normen und Vorschriften, Erstellen der Bestandsunterlagen und Inbetriebnahme.
Grundlage der Planung und des Angebotes  ist eine Pegelmessung vor Ort und falls  nötig,
eine baubehördliche Vorerhebungen. Nach Auftragsvergabe werden die Einreichunterlagen
vom Auftragnehmer beigestellt.
Ergänzende Bemerkung:
Um eine höhere Verfügbarkeit der Medienversorgung zu erreichen kommt die
SAT-ZF TECHNIK zur Ausführung .  Sie beinhaltet :
a)   Terrestrische Programme ( ORF- und Private- bzw. Lokale TV Programme ) Diese sind – falls möglich – digital zu empfangen ( DVB-T ) und einerseits
1)  in PAL-Norm Stereo zu transcodieren (für den Empfang mit herkömmlichen TV-Geräten

            zwecks Sicherung der „Grundversorgung“ - aber auch
2)  als DVB-T Signal zu übertragen- MUX A,B und C - für den Empfang mit sog. DVB-T Boxen.
b)   SAT-ZF-TECHNIK :
Hier wird das gesamte Programmangebot der Satelliten ASTRA  19,2° 
in die Wohnungen / Büros übertragen ( 1 / 2 / 3 / 4 Anschlüsse je Whg ) und ist dort
mit Hilfe von sog. Digitaler SAT-Receiver zu empfangen .
Die Verbindung zu den Sternpunkten = Multischaltern der einzelnen Stiegen bzw.

Häuser erfolgt  in 5- Kabeltechnik

                            c) Option :  Erweiterte  KOMBITECHNIK ( getrennt auswerfen )
                                                                           Mit einer Kanalaufbereitung für 10 Sat-TV Programme, in DIGITAL-TECHNIK
                              Diese Programme sind ohne jegliche Zusatzgeräte mit jedem TV- oder VCR Gerät an
jeder Steckdose empfangbar. = sog. Basispaket zur Abdeckung der Ansprüche eines Normalverbrauchers )
Die Kopfstation befindet sich im Technikraum, der Verteiler (BxHxT=800x2050x400mm)
wird vom PROF.-ELEKTRO geliefert und montiert.
.
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3801000      Erzeugnis SAT-TV Anlage
Für diese Unterleistungsgruppe gilt ergänzend:
Fabrikat:   KOMBITECHNIK  BINDEND
380102
Komponenten für Außeneinheit für ORF1, ORF2 , ATV ( falls terrestr. empfangbar ) UKW, SAT  und  Astra lt. Angabe liefern, montieren und in Betrieb nehmen.
380102B
DVB-T  Bereichsantenne
UHF Antenne Kanal 21-69, Gewinn max 15,5dB Halterung bis 60mm  -
ausgeschriebene Type:  SATEC
VTU 45-17
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
1,00  ST
.. . . . . . .
380102C
UKW Antenne
UKW Antenne, Frequenzbereich 87,5-108MHz, Gewinn 5 db, Vor- Rückverhältnis 12 db
ausgeschriebene Type: SATEC
R 1103
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
1,00  ST
. . . . . . .
380102D
Offset Parabolantenne
Offset Parabolantenne 100 cm, SMC- Kunststoff, ausgerüstet mit
1  Empfangssysteme vormontiert, Kabelführung in Feedarm, Windlast 800N, Gewinn bei 10,95GHz  -39,7db
ausgeschriebene Type:  SATEC
PAO100 SMC
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
1,00  ST
. . . . . . .
380102E
 Convertersystem analog und digital
Convertersystem für den universellen Empfang von analogen und digitalen Satellitensignalen mit zwei getrennten Frequenzbereichen und Polaritätsebenen für Mehrteilnehmer-Anlagen inkl. Feed und Schutzgehäuse , Rauschen  0,1 dB typisch
ausgeschriebene Type: SATEC
AP 84-01
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
1,00  ST
.. . . . . . .
380102F
Erdungsschiene
Erdungsschiene mit 13 F-Buchsen und
Anschluss für Erdung.
ausgeschriebene Type: SATEC
ESF 13
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
1,00  ST
.. . . . . . .
380102F Sat-ZF – Verstärker - fernspeisbar 

für die Signalverstärkung in langen Antennenzuleitungen

Verstärkung  9-10 dB 

ausgeschriebene Type: SPAUN - SATEC
SVF 10 F 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,00  ST .. . . . . . . 

380102H  Überspannungsschutz   

Montage auf Hut-Schiene

Entspricht  EN  61643-21

Impedanz  75 Ohm -  F- Anschlüsse E / A

ausgeschriebene Type: SATEC
DGA-FF-TV 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,00  ST .. . . . . . . 

380102
Mastmaterial  mit Montageset
Schiebemast 2-teilig, Länge 5m inkl. Mastzubehör-Montageset für Rohre mit
48mm DN  inkl. allem benötigten Zubehör  und Kleinmaterial geeignet für den vorgesehenen Montageort.
ausgeschriebene Type: SATEC
MA48-3R+MA2-42 + Zubehör
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . 1,00  PA………..

Oder bei Bedarf  für Flachdachmontage :
380103
Flachdachfuß  mit Montageset
Flachdachfuß  für die Montage der SAT- und DVB-T + UKW Antenne

am Flachdach

Dimension: 104 x 104 cm  - mit intergr. Mastrohr  60 / 50 mm x 200cm

Beschwerung mit 8 Waschbetonplatten 50x50 cm

inkl. allem benötigten Zubehör  und Kleinmaterial geeignet für den vorgesehenen Montageort.
ausgeschriebene Type: SATEC
StandFL60-200 + Zubehör
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . 1,00  PA………..
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380103A
Kopfstation Programmaufbereitung  Terrestrisches  TV
Für ORF1+ORF2+ATV und FM-UKW +  DVB-T MUX A-D
Basisgerät - bestückt mit
a)   3 Aufbereitungsmodule DVB-T  in  PAL-Stereo – und 
b)   1 UKW-Verstärkermodul  87,5- 108 Mhz – 40 dB

c)   1 Summen. Verstärkermodulmodul 

d)     1 selektives, aktives Filter  AVANT 3 für den Empfang der MUX A - D
inklusive Eingangsverteilfeld  mit CPU , Bedienteil und  Netzteil und integriertem Verstärker  mit Pegelsteller  und Ausgangskoppelfeld. Kunststoffgehäuse abschließbar, 19"- Einbau möglich
Max. Ausgangspegel 110 dBuV !
Mit allen Steckern und erforderlichen Montagezubehör .
ausgeschriebene Type:  SATEC -TELEVES
T05-DVB 3PD -FM 110 dB
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
1,00  ST

Erweiterung für die Aufbereitung von MUX B  ( falls empfangbar )
Für   ORFsport, 3 sat  und PULS 4 :
a)  3 Aufbereitungsmodule DVB-T  in  PAL-Stereo + NG
ausgeschriebene Type:  SATEC -TELEVES
T05-DVB 3PD – T05 NG
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
1,00  ST

Option :KOMBITECHNIK     ( für eine Umfangreichere TV-Grundversorgung  )
Zusätzlich zur SAT-ZF Verteilung  erfolgt die  Bereitstellung eines   Basispaketes mit 10 SAT- TV Programme – wählbar von ASTRA  – Digital empfangen und aufbereitet in PAL – STEREO .
                                                                   Diese Programme sind mit jedem TV- oder VCR  Gerät an jeder Steckdose  als 
                         Basispaket zur Abdeckung der Ansprüche  eines Normalverbrauchers zu empfangen.
380103B
Basisgerät Kopfstation
Basisgerät - bestückt mit  10 Aufbereitungsmodule QPSK in PAL-Stereo, 
inklusive Eingangsverteilfeld mit CPU , Bedienteil und  Netzteil und integr. 
Verstärker  mit Pegelsteller  und Ausgangskoppelfeld. 
Kunststoffgehäuse abschließbar, 19"- Einbau möglich Max. Ausgangspegel 110 dBuV !
Netzanschluss 230 V
ausgeschriebene Type: SATEC -TELEVES
T05-10 QPSK-P-St - 110
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
1,00  ST
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SAT - Kopfstation und weiteres Verteilnetz  in  5 -Kabel SAT- ZF TECHNIK : 

z.B. zur Versorgung des Objektes in dem die Zentrale steht – 
für 16 WE ( oder 2 x 16 WE ) im Haupthaus :
380103L SAT-ZF  Basisverstärker ,   

für 4 SAT-ZF Ebenen und aktiver Terrestrik

mit Schaltnetzteil und Pegelsteller je Sat- Leitung

Ua= 117dBuV / 35dB IMA3 , Verstärkung  26- 31 dB

LNB- Speisespannungsumschalter

Rückweg 5-65 Mhz passiv / aktiv

 ausgeschriebene Type: SPAUN - SATEC 
SBK 5503 NF 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


1,00  ST  

 380103N  SAT-ZF  Abzweiger -zweifach     

Durchgang  :  4 SAT-ZF Ebenen und 5- 869 MHz Terrestrik

Abzweig      :  2 x 4 SAT-ZF Ebenen und 5- 869 MHz Terrestrik

Abzweigdämpfung   2 x 10 dB

ausgeschriebene Type:  SPAUN - SATEC 
AZR 55255 / 10 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


1,00  ST  
 380103 O  SAT-ZF  Matrixschalter – 16-fach, kaskadierbar     

Durchgang  :    4 SAT-ZF Ebenen und 5- 869 MHz , 3,5- 8 dB

Abzweig      :    16 Anschlüsse
Abzweigdämpfung   : 25-26 dB-T /  18,5 – 16,5 dB -Sat

 ausgeschriebene Type: SPAUN - SATEC 
SMK 55162 F 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


1,00  ST  

380103 O  Abschlußwiderstand  75 Ohm

DC entkoppelt , Spannungsfest , F-Connector

ausgeschriebene Type: SPAUN - SATEC
ZFR75 DC 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


5,00  ST  
Und zur Aufteilung für die Versorgung der beiden benachbarten Objekte „links“ und „rechts“

380103M  SAT-ZF  Verteiler     

für 5 SAT-ZF Ebenen und 5- 869 MHz Terrestrik

Verteildämpfung   2 x 4 dB

ausgeschriebene Type:  SPAUN - SATEC
VTS 525 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


1,00  ST  
Versorgung der beiden  Objekte z.B. „links“ und „rechts“ mit z.B. je  16  Anschlüssen 
                    ( erweiterbar )  mittels  passiver  kaskadierbarer Multischalter :( keine 230V erf! )
380103 O  SAT-ZF  Matrixschalter – 16-fach, kaskadierbar     

Durchgang  :    4 SAT-ZF Ebenen und 5- 869 MHz , 3,5- 8 dB

Abzweig      :  16 Anschlüsse
Abzweigdämpfung   : 25-26 dB-T /  18,5 – 16,5 dB -Sat
 ausgeschriebene Type:  SPAUN - SATEC
SMK 55162 F 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


2,00  ST  

380103 O  Abschlußwiderstand  75 Ohm

DC entkoppelt , Spannungsfest , F-Connector

ausgeschriebene Type: SPAUN - SATEC
ZFR75 DC 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


10,00  ST  

Andere Ausführung – falls :

a)  mehr Anschlüsse z.B. 32  durch einen weiteren SMK55162F
b) größere Leitungslänge zu den Objekten  ( z.B. 60 – 100 m ) 
           Einsatz eines Nachverstärker NVF5522SR ( ferngespeißt ):

380103L SAT- Nachverstärker   

für 4 SAT-ZF Ebenen und Terrestrik

4+1  Ein / Ausgänge 
15-18 dB Verstärkung  109 dBuV / 35dB IMA3 max.Ausgang.
 ausgeschriebene Type: SPAUN - SATEC
NVF 5522SR 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


1,00  ST  

380103 O  SAT-ZF  Matrixschalter – 16-fach, kaskadierbar     

Durchgang  :    4 SAT-ZF Ebenen und 5- 869 MHz , 3,5- 8 dB

Abzweig      :  16 Anschlüsse
Abzweigdämpfung   : 25-26 dB-T /  18,5 – 16,5 dB -Sat

 ausgeschriebene Type:  SPAUN - SATEC
SMK 55162 F 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


1,00  ST  

KOAXIALKABEL  für  verschiedene Netzbereiche  :

3801050           Koaxialkabel  ( 6  Kabel  x  ...... m ) für Ableitung von Antennen zu Zentrale 

                         HQ- Koaxkabel   UV-Beständig ,  23,5 dB/  2050Mhz/ 100m – 75 Ohm ,  

                         Dimension     :     1,25 / 5,8 / 8,0 mm 

                         Schirmmaß    :     größer   110 dB 

                         mit allen dazupassenden Anschluss-Stecker, Übergänge  und Zubehör   

                        ausgeschriebene Type:  SATEC
                        AL 97 HQ    
          . . . . . . . . . . . .      . . . . . . . . . . . .      . . . . . . . . . . . .                   1,00  m 
3801050           Koaxialkabel   - für die Wohnungszuleitung  :

                         je 2  Zuleitung ab Zentrale ( max 65 m ) 
                                                           HQ- Koaxkabel    26,0 dB/  2050Mhz/ 100m – 75 Ohm ,  

                          Dimension     :     1,13 / 5,0 / 6,8 mm 

                          Schirmmaß    :     größer   110 dB 

                          Mantelfarbe   :     BLAU

                          mit allen dazupassenden Anschluss-Stecker, Übergänge  und Zubehör   

                          ausgeschriebene Type: SATEC
                          AL 96 HQBL    
          . . . . . . . . . . . .      . . . . . . . . . . . .      . . . . . . . . . . . .                   1,00  m 
3801050           Koaxialkabel   -  für die Verbindung der zentralen Verteilpunkte 

                         bei Entfernungen  - größer als ca 40 Meter 
                                                 5 HQ- Koaxkabel,  18,7 dB/  2050Mhz/ 100m – 75 Ohm ,  

                         Dimension     :     1,70 /  7,20 /  10  mm 

                         Schirmmaß    :     größer   110 dB 

                         mit allen dazupassenden Anschluss-Stecker, Übergänge  und Zubehör   

                         ausgeschriebene Type: SATEC
                         AL 44 HQ    
          . . . . . . . . . . . .      . . . . . . . . . . . .      . . . . . . . . . . . .                   1,00  m 
3801051   Kleinmaterial  

                      wie F-Stecker, Steckverbindungen,  

                      Erdungsblock GB02 bei Hausübergang , 

                      Kabelbefestigung und Kabelbeschriftungsschilder usw. 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               
      1,00  PA  

100151I
UP/AP Antennen 3-Loch Dose
UP- oder AP- Antennen 3-Loch Dose
ausgeschriebenes Type :  SATEC 

SAT 3
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .          1,00  ST
3801900
Inbetriebnahme
Inbetriebnahme der oben angeführten SAT-KOMBITECHNIKANLAGE
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
1,00  PA
. . . . . . .
3801 1000
SAT - Receiver   (SAT-Empfänger beim Teilnehmer )

SAT-Receiver für digitale QPSK –Signale

Mit 5000 Programmspeicher,

2 CI-Slots ,

2 Scartbuchsen

PLL HF – Modulator mit IEC Ausgang

Timerfunktion ,

Diseqc 1,2

LED-numerische Programmanzeige

Softwareupdate über Satellit

Datenüberspielung von Gerät zu Gerät oder PC zu Gerät
Ausgeschriebene Type : SATEC – HUMAX

CR-FOX CI

. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
1,00  PA

Support -  Störungsbehebung -   Hotline für Teilnehmer  

während der Gewährleistung
380203         Notdienst für die Dauer der Gewährleistungszeit (3 Jahre) durch certifiziertes Fachpersonal. Fehler im Netzbereich sind am Folgetag Werktag ) des Fehlerauftritts bis zur Hauptsendezeit zu beheben .
380203A     Telefonische Hotline                                                                                                              Telefonische Hotline bzw. Onlinehilfe über Internet Homepage
. . . . . . . . . . . .      . . . . . . . . . . . .      . . . . . . . . . . . .                                    1,00  PA      
380203C     Fehlerbehebung Vorort                                                                                                       Fehlerbehebung Vorort inkl. Fahrzeit  und Arbeitszeit.
. . . . . . . . . . . .      . . . . . . . . . . . .      . . . . . . . . . . . .                                      1,00  PA         
380205      Notdienst nach der Gewährleistungszeit durch zertifiziertes        

                  Fachpersonal. Fehler im Netzbereich sind am Folgetag =

                  Werktag des Fehlerauftritts bis zur Hauptsendezeit zu    

                  beheben.
380205A   An/Abreisepauschale je Störung                                                                                An/Abreisepauschale je Störung ohne Arbeitszeit
. . . . . . . . . . . .      . . . . . . . . . . . .      . . . . . . . . . . .. .                               1,00  PA
380205C   Servicestundensatz Normalarbeitszeit                                                                             Servicestundensatz einer zertifizierten Fachkraft in der
                    Normalarbeitszeit (07:00 UHR bis  18:00 UHR)
. . . . . . . . . . . .      . . . . . . . . . . . .      . . . . . . . . . . . .                               1,00  h     
380205E      Servicestundensatz Wochenendarbeitszeit                                                                  Servicestundensatz einer zertifizierten Fachkraft außerhalb der
Normalarbeitszeit (06:00 UHR bis 20:00 UHR) bzw. am Wochenende
. . . . . . . . . . . .      . . . . . . . . . . . .      . . . . . . . . . . . .                   1,00  h  
